

































































CHAPITRE III - ANNEXES PART III - APPENDICES
Les régles du chapitre I1I sont les regles de classe « open ». 1L jauge doit étre effectuée

selon les ERS (REV), sauf modification dans ce chapitre.

The rules in Part I1I are open class rules. Measurement shall be carried out in
accordance with the ERS except where varied in this Part.
Section H — Figures

Section H — Figures
H.1 GABARIT DE LIMITE DE TIRANT D’EAU
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REFERENCE PLAN DE FLOTTAISON H.2 DATUM WATERPLANE

| Voir C.6.2 Voir C.6.2 [
| See rule C6.2 ;
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|
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: \Voir D.2.5
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i Voir ¢.5.3(c)
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CREUX TRANSVERSES DE LA COQUE H.3 TRANSVERSE HULL HOLLOWS

Hull ceritreplane
Plan mediam de la
cofjue

<3 max —r—=

SECTION DE BOMES COMBINEES H.4 COMBINED BOOM SPAR CROSS SECTION

100 Max

A la jointure des 2 bdmes, la section combinée minimale sur |la longueur
de la jonction est donnée ci-dessus Elle ne doit pas excéder 40 mm.

The largest minimum combined boom spar cross section over the length of
the junction is found in this section and it shall not need 40 mm
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CONTROL OF THE UPPER AND LOWER LEECH PROFILE
THE TEMPLATE
a template of 900 mm radius shall be used for this measurement

AT THE HEAD
the template shall be placed to touch the aft head point and a straight line
through the two nearest leech points.

AT THE CLEW
the template shall be placed to touch the clew point and a straight line through the
two nearest leech points.

GENERAL

if a leech point (figure a) and/or a batten pocket point (figure b) falls outside the
template when positioned as above, the template shall be re-positioned to either
point so that neither point appears outside the template.

LEECH PROFILE
no part of the leech profile shall fall aft of the aft edge of the template.

CONTROLE DU PROFIL DE LA CHUTE SUPERIEURE ET INFERIEURE

Point postérieur
du sommet ~_

Aft head poin

Point de chute

au trois-quarts ~~
Three-quarter
leech point

Point de chute
~~ & mi hauteur

Half leech point

Clew point
Point d'écoute
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Point de chute

LE GABARIT
Un gabarit de 900 mm de rayon doit étre
utilisé pour cette mesure.

AU POINT DE DRISSE

Le gabarit doit étre placé a toucher le point
postérieur du sommet et une ligne droite
joignant les 2 points de chute les plus
proches

AU POINT D'ECOUTE

Le gabarit doit étre placé a toucher le point
d'écoute et une ligne droite joignant les

2 points de chute les plus proches.

GENERALITES

Si un point de chute (figure a) et/ou un point
de gousset de latte (figure b) tombe en
dehors du gabarit positionné comme
ci-dessus, le gabarit doit &tre re-positionné
sur I'un de ces points de maniére a ce
qu'aucun point ne soit en dehors du gabarit.

PROFIL DE CHUTE
Aucune partie de la chute ne doit tomber en
arriere du bord postérieur du gabarit.

(a) (b)

Point de
gousset

Leech point de latte

Batten
Pocket
point
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H.6 MESURE DE LA SURFACE DE VOILE Ho SAIL AREA MEASUREMENT
Largeur au sommet
Top width | _—D
Z
Three-quarter -
width Largelr
au trois-quarts
Largeur au sommet
¥
Largeur Q- E
a moitie } 5
Half width < 2
x =
© =
E
0.75B + 63 \, x )
\ L/ +
H <
Largeur au quart g ) I;;%?::;
Quarter width
59
N
rpendiculaire du guindant
25 max
= m
o 25 max
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H.7 LARGEUR ET RAIDISSEUR AU SOMMET H7 TOP WIDTH AND STIFFENING AT HEAD

Top width
Top width Top width
Largeur au sommet Largeur au sommet Largeur au sommet
25 max 20 2% :
—
O max

Double luff sail Sail with luff rope or sliders Other sails

Applicable au 1% mars 2002- Effective : 1 March 2002
Previous issues : 1 June 1996 with amendments 1 March 2000

© Fédération Francaise de Voile © 2002, International Sailing Federation

Traduction des regles de classe 2002 : Marblehead agrée par la commission
traduction FFVoile 19 novembre 2002 d’aprés un texte proposé par B Cavalier international Marblehead Class Rules 2002
Page 28 of 28



